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1.0 Hyrja
Me anë të këtij projekti kam pasur për qëllim të krijojë një projekt të një fryme
bashkë-kohore, frymë e cila vazhdonë të jetë aktuale në gjithë botën dhe parashihet të jetë e
ardhmja e formave të ndërtimit të cilat do jenë në gjendje që të funksionojnë në mënyrë të
pavarur, si nga aspektet e funksionit deri tek ato të ngrohjes, në mënyrë të kontribojë në uljen e
nivelit të ndotjes së ajrit dhe ambientit në botë.

Qëllimi i këtij projekti është zgjidhja funksionale e banimit individual për një familje , e
përshtatshme dhe komode edhe për banim të përhershëm. Gjatë hulumtimit jam munduar që të
kem një qasje logjike dhe të drejtë që të shfrytëzojë sa më mirë anët pozitive të lokacionit, duke
tentuar të ofroj hapësira funksionale dhe të përshtatshme, duke shfrytëzuar elementet më të mira
që na ofron vetë lokacioni. Me zgjedhjen e gjetur shfrytëzojme edhe orinentimin e lokacionit
duke shmangur veriun dhe erërat e forta, dhe duke shfrytëzuar në maksumum orientimin nga
lindja dhe perëndimi i diellit së bashku me gjithë pamjet e zonës të parkut “Germia” dhe pjesës
më të madhe të qytetit.
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2.0 Cka është arkitektura e gjelbër ?
Arkitektura e gjelbër, ose dizajni i gjelbër, është një qasje për ndërtim që minimizon efektet e
dëmshme të projekteve të ndërtimit në shëndetin e njeriut dhe mjedisit. Arkitekti ose dizajneri "i
gjelbër" përpiqet të mbrojë ajrin, ujin dhe tokën duke zgjedhur materialet ndërtimore ekomiqësore dhe praktikat e ndërtimit. Qëllimi më i lartë i arkitekturës së gjelbër është të
jetë plotësisht i qëndrueshëm. Ta themi thjesht, njerëzit bëjnë gjëra të "gjelbra" për të
arritur qëndrueshmërinë dhe kualitetin e jetës.
Sot kemi nevojë për dizajn të qëndrueshëm. Përfitimet mjedisore të arkitekturës së gjelbër janë të
rëndësishme. Ndërtesat e gjelbra promovojnë dhe mbrojnë ekosistemet dhe biodiversitetin,
përmirësojnë cilësinë e ajrit dhe ujit, zvogëlojnë mbeturinat e ngurta dhe ruajnë burimet natyrore.
Arkitektura e gjelbër është një metodë e qëndrueshme e dizajnit të ndërtesës së gjelbër:
është dizajn dhe ndërtim me mjedisin në mendje. Arkitektët e gjelbër në përgjithësi
punojnë me konceptet kyçe të krijimit të një shtëpie miqësore me energjinë dhe me mjedisin.
Besohet se në të ardhmen e afërt, të gjitha ndërtesat do të jenë të gjelbra në mënyrë që speciet
tona të mbijetojnë.
Edhe pse shumica e ndërtesave të gjelbërta nuk kanë të gjitha tiparet e mëposhtme, arkitektura e
gjelbër dhe dizajni mund të përfshijnë1:
1. Sisteme të ventilimit të projektuara për ngrohje dhe ftohje efikase,
2. Ndriçimi dhe pajisjet me efikasitet të energjisë (p.sh. produktet e ENERGY STAR®),
3. Instalime hidraulike për kursimin e ujit,
4. Peisazhe me bimësi vendase dhe të planifikuara për të maksimizuar energjinë diellore
pasive,
5. Dëmi minimal në habitatin natyror,
6. Burime alternative të energjisë së rinovueshme si fuqia diellore apo fuqia e erës,
7. Materialet jo sintetike, jo toksike të përdorura brenda dhe jashtë,
8. Pyjet e lokalizuara dhe gurët,
9. Prerja e kontrolluar e drunjëve,
1

Burim i marrur nga interneti https://www.thoughtco.uk/The-green-architecture, Shtator,2019
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10. Ripërdorimi adaptiv i ndërtesave të vjetra,
11. Përdorimi i rikuperimit arkitekturor të ricikluar,
12. Përdorimi efikas i hapësirës,
13. Vendndodhja optimale në tokë, duke maksimizuar dritën e diellit, erërat dhe strehimin
natyror,
14. Riperdorimi i shiut dhe riperdorimi i ujit gri,

2.1 Cka është Leed ?
LEED është një akronim që do të thotë Udhëheqësi në Projektimin e Energjisë dhe Mjedisit
Projektet që ndjekin certifikimin LEED fitojnë pikë në disa kategori, duke përfshirë përdorimin e
energjisë dhe cilësisë së ajrit. Bazuar në numrin e pikave të arritura, një projekt pastaj fiton një
nga katër nivelet e vlerësimit LEED: E Certifikuar, Argjend, Flori ose Platinum. 2
Çertifikimi vjen me një tarifë, por mund të përshtatet dhe zbatohet në çdo ndërtesë, nga shtëpitë
në selinë e korporatave. Certifikimi LEED është një zgjedhje dhe jo një kërkesë nga qeveria, edhe
pse mund të jetë një kërkesë në çdo kontratë private.

Fig 1. Definicioni Leed3

2
3

Burim i marrur nga interneti https://www.usgbc.com/leed , Shtator 2019
Burim i marrur nga interneti https://www.google.com/what-is-leed ,Shtator 2019
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2.2 7 komponentët e ndërtesës së gjelbër
Një ndërtesë e gjelbër ka katër elemente ose përbërës kryesorë në të cilën është projektuar:
materialet, energjia, uji dhe shëndeti për të bërë ndërtimin e gjelbër më të qëndrueshëm.

-

Materialet për Ndërtimin e Gjelbër

Materialet për një ndërtesë të gjelbër sigurohen nga burime natyrore, të rinovueshme që
janë menaxhuar dhe krijuara në mënyrë të qëndrueshme; ose ato janë marrë në nivel lokal
për të zvogëluar kostot e energjisë të transportit; ose të shpëtuar nga materialet e rikuperuara në
vendet e afërta.
Materialet vlerësohen duke përdorur specifikimet e gjelbra që shikojnë Analizën e Ciklit të Jetës
(LCA) në aspektin e energjisë së tyre të mishërimit, qëndrueshmërisë, përmbajtjes së ricikluar,
minimizimit të mbetjeve dhe aftësisë së tyre për t'u ripërdorur ose ricikluar.

Në vijim është lista e materialeve të ndërtimit të gjelbër që përdoren në ndërtim4:

4

-

Materialet prej dheu,

-

Dru,

-

Bambu,

-

SIPs,

-

Format e betonit të izoluar,

-

Dru zjarri,

-

Tufa Kashte,

-

Qese rëre,

-

Slate / Mbulimi me gur,

-

Çelik,

-

Kashtë,

-

Përzierje,

-

Fibër natyrale,

Burim i marrur nga interneti https://www.theconstructor.org/Green-building-materials, Shtator 2019
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-

Poliuretan,

-

Fibëra qelqi,

-

Celulozë,

-

Dru tape,

-

Polistiren dhe isocianuret,

-

Argjilë natyrore,

-

Ngjyra-jo VOC,

-

Dysheme me fibra natyror,

-

Fibër çimento,

-

Gur,

-

Sisteme të Energjisë në Ndërtesat e Gjelbra

Dizajni pasiv i diellit do të zvogëlojë në mënyrë dramatike kostot e ngrohjes dhe ftohjes së një
ndërtese, si dhe nivelet e larta të izolimit dhe dritareve efikase për energji. Dizajni natyral i dritës
zvogëlon nevojat e një ndërtese për energji elektrike dhe përmirëson shëndetin dhe
produktivitetin e njerëzve.5
Ndërtesat e gjelbra përfshijnë edhe ndriçimin me energji të efektshme, pajisjet me energji të ulët
dhe teknologjitë e energjisë së rinovueshme, si turbinat me erë dhe panelet diellore

-

Ngrohje solare pasive

Qëllimi i të gjitha sistemeve të ngrohjes pasive të diellit është të kapin nxehtësinë e diellit brenda
elementëve të ndërtesës dhe të lirojë atë ngrohje gjatë periudhave kur dielli nuk shkëlqen. Në të
njëjtën kohë që elementet (ose materialet) e ndërtesës thithin nxehtësi për përdorim
të mëvonshëm, nxehtësia diellore është e disponueshme për të mbajtur hapësirën e rehatshme (jo
të mbinxehur).
Duhen dy elemente kryesore të ngrohjes pasive diellore:
Xhami përball jugut,

5

Burim i marrur nga interneti https://www.sciencedirect.com/publication-pii/ ,Shtator 2019
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Masa termike për thithjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e nxehtësisë.
-

Ka tre qasje ndaj sistemeve pasive6

Fitimi i drejtpërdrejtë: Drita e diellit ndriçon dhe ngroh hapësirën e jetesës.
Fitimi indirekt: Drita e diellit ngroh depon termike, i cili më pas ngroh hapësirën e jetesës.
Fitimi i izoluar: Drita e diellit ngroh një dhomë tjetër (Dhomën e diellit ) dhe konvektimi
sjellë ajrin e ngrohur në hapësirën e
jetesës.
-

Menaxhimi i ujit në ndërtesën e gjelbër

Minimizimi i përdorimit të ujit arrihet duke instaluar sisteme grumbullimi të ujërave të zeza dhe
të ujërave të shiut që riciklojnë ujin për ujitje ose larje të WC-ve; pajisje me efikasitet të ujit, të
tilla si dushe me rrjedhje të ulët, vetë mbyllje ; tualete me pak ujë, ose tualete kompostimi pa ujë.
Instalimi i pikave të përdorimit të sistemeve të ujit të nxehtë dhe tubave të mbetura kursen në
ngrohje ne ujit.
-

Komponentët shëndetësorë të ndërtesës së gjelbër

Përdorimi i materialeve dhe produkteve jo toksike do të përmirësojë cilësinë e ajrit të brendshëm
dhe do të zvogëlojë shkallën e astmës, alergjisë dhe sëmundjeve. Këto materiale kanë përmbajtje
të ulët ose nuk kanë përmbajtje VOC, dhe janë rezistente ndaj lagështirës për të
parandaluar mykun dhe mikrobe të tjera
Cilësia e ajrit të brendshëm trajtohet gjithashtu përmes sistemeve të ventilimit dhe materialeve që
kontrollojnë lagështinë dhe lejojnë ndërtimin e një fryme.
Përveç trajtimit të zonave të mësipërme, një ndërtesë e gjelbër duhet të sigurojë kursime kosto
për ndërtuesin dhe banorët dhe për të përmbushur nevojat më të gjera të komunitetit
, duke përdorur punën vendore, duke siguruar strehim të përballueshëm dhe duke siguruar
që
ndërtesa të jetë e përshtatshme për nevojat e komunitetit

6

Burim i marrur nga interneti https://www.passivesystems.com/ , Shtator 2019
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-

Llojet e xhamit për arkitekturën e gjelbër janë:7

• AIS Ecosense (Energy Efficient glass),
• AIS Opal (Solar Control glass),
• AIS SunShield ( High Performance glass),
• AIS Tinted glass (Heat- Reflective glass),
-

Llojet e gjelbërimit8

Për arsye që astma dhe alergjitë janë të paraqitura tek shumë njerëz pa dallim moshe
duhet të kemi kujdes edhe në përzgjedhjen e duhur të pjesës së gjelbërt se çfarë pemë dhe lule
krijojnë më pak polen , në mënyrë që shtëpia të jetë e jetueshme edhe për ta.
Këtu janë disa lloje të pemëve dhe luleve që nuk janë të rrezikshme për njerëzit me alergji dhe
astmë.
-

Lulet

Clematic,Crocus,Daffodil, Geranium, Phlox, Rose, Snapdragon, Tulip, Zinnia, Verbena, Hydrangea,
Pro-Cut Bicolor, Hosta, Boxwood( nëse shkurtohet me rregull) etj.
-

Pema

Fern Pine (femër), English Holly (femër), Hardy Rubber Tree etj.
-

Bari

Nëse dëshirojmë që të inkuadrojmë bari në hapësirën e mbrendshme, bari që nuk paraqet
alergji është St.Augustine.

7
8

Burim i marrur nga interneti https://www.aisglass.com/role-glass-building , Shtator 2019
Burim i marrur nga interneti https://www.greenplantsforgreenbuildings.org , Shtator 2019
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2.3 Referenca të projekteve në frymën e arkitekturës së gjelbër
-

Kerchum Residence ,Frits de Vries, E certifikuar nga LEED - Platinum

Fig 2. Eksterieri i shtëpisë Kerchum Residence9

Fig 3. Diagrame të shtëpisë Kerchum Residence10
9
10

Burim i marrur nga interneti https://google.com/Kerchum-House
Burim i marrur nga interneti https:///www.google.com/Kerchum-House-Leed
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-

Ha house nga Vo Trong Nghia, Daisuke Sanuki, Shunri Nishizawa

Fig 4. Fotografi nga eksterieri i Ha House11

11

Fotografi e marrur nga interneti https://www.google.com/Ha-House

9

Fig 5. Fotografi nga interieri i Ha House12

12

Fotografi e marrur nga interneti https://www.google.com/Ha-House
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-

Villa Amanzi,nga Adrian McCarroll

Fig 6. Fotografi nga eksterieri i Villa Amanzi13

13

Fotografi e marrur nga interneti https://www.google.com/Villa-Amanzi
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3.0 Identifikimi i problemit
Siç

jemi

dëshmitar,

në

Kosovë

mbizotëron

një

arkitekturë

me

disa

tipologji

të

shtëpive “tradicionale”, të cilat në masën më të madhe përveç që nuk dallojnë nga njëra-tjetra, nuk
përkojnë as me lokacionin se ku ndërtohen.
Qëllimi është, që me anë të këtij projekti të sjellë një frymë të re të shtëpive,që rrallë herë e kemi
parë deri më tash tek ne, ku pjesa e jashtme apo gjelbërimi është i integruar edhe në brendësi të
shtëpive.
Kjo mënyrë e dizajnit të shtëpive është tashmë shumë e përhapur në vendet evropiane,sepse është
vërtetuar që ndikon shumë më pozitivisht në mirëqenin fizike dhe psiqike të njerëzve që jetojnë në
ato ambiente.

Figura 7. Fotografimi satelitor i lokacioni të përzgjedhur14

Figura 8. Fotografimi satelitor i lokacionit të përzgjedhur15

14
15

Fotografi e marrur nga interneti https://maps.google.com , Shtator 2019
Fotografi e marrur nga interneti https://maps.google.com , Shtator 2019
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4.0 Propozimi
Propozimi im përkon pikërisht me këtë temë, ku propozojë të projektojë një villë suburbane luksoze në frymën e arkitekturës së gjelbër, duke integruar hapësirat e gjelbërta edhe
në pjesët e brendëshme.
Ky projekt parashihet të projektohet në përputhshmëri me kushtet urbanistike të zonës së caktuar, e
që lokacion do të ketë pjesën e lagjes Sofali në njërën nga pikat më të larta të kësaj zone, ku pika
më e fortë e projektit do të ishte integrimi i natyrës së bukur të kësaj zone në projekt, dhe vizurat e
bukura që ofron lokacioni.

Fig.9. Identifikimi i lokacionit të përzgjedhur

5.0 Qëllimi
Si rezultat i këtij ndërtimi individual, zona do të pasurohej me një tipologji të re të ndërtimit
që për momentin është e papranishme në këtë zonë, pasi që dominojnë shtëpitë tradicionale
shqiptare. Me këtë qasje tentojë të arrijë fenomenin e krijimit të kontrastit në arkitekturë me
shpresën që kjo qasje do të ishte inspirim dhe pikënisje për fillimin e ndërtimit me një frymë
arkitektonike që do të përkonte edhe me lokacionin në fjalë.

13

6.0 Analizat
Lokacioni i përzgjedhur gjendet në një rrethinë mjaftë të përshtatshme për banim. Kjo zonë
njihet për qetësinë,pasuritë natyrore me gjelbërim të bollshëm si dhe ajrin e freskët.
Lokacioni gjindet në lartësi prej afro 40 metra në raport me rrugën kryesore distancë kjo që ka
efektet e saj pozitive, ku i shmangemi zhurmave të trafikut, dhe marrim pamje më të bukur të
gjithë zonës veri-perëndimore nga parku nacional “Gërmia”, parkut të “Tokbashqes” dhe
pamjet e qendrës nga zona jug-lindore.

Fig.10. Analiza e qasjeve në lokacion

Fig.11. Diagrami i kontekstit të zones së lokacionit

14

Kjo pozitë është e përshtatshme gjithashtu edhe nga aspekti i efiqiences,ku na ofron diellosje
të mjaftueshme me rreze të diellit, si dhe erëra të lehta gjatë mbrëmjeve.
Gjatë projektimit jam munduar që këtë mundësi t’a shfrytëzojë sa më shumë që të krijohet
raporti i shkëlqyeshëm në mes dritës dhe hijeve.

Figura 12. Diagramet e diellosjes së lokacionit16
Gjithashtu vlen të theksohet se lokacioni në fjalë është lehtë i qasshëm nga të dy
pjesët e qytetit, si veriore ashtu edhe nga pjesa jugore. Tjetër veçori është se edhe distancat
nga pikat kryesore të qytetit janë 10-15 minuta me veturë nga lokacioni dhe anasjelltas.(Figura
6)

Figura 13.Raportet e lokacionit me pikat më të frekuentuara në qytet17

16
17

Informatat janë marrur nga interneti https:/www.suncalc.net/ , Shtator 2019
Fotografia e marrur nga interneti https://www.geoportal.rks-gov.net , Shtator 2019
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7.0 Zhvillimi i konceptit
Gjatë analizave të detalizuara të lokacionit, janë analizuar të gjitha elementet e nevojshme si :
Qasja
Orientimi
Diellosja
Erërat
Pamjet
Pas përfundimit të këtyre analizave janë identifikuar shumë elemente mbi të cilat edhe është
zhvilluar koncepti i këtij projekti.
Duke pasë parasysh orientimin e lokacionit,dhe pamjet që ofrohen në pjesen veri-lindore dhe
jug-perendimore të lokacionit, kam vendosur që të gjitha kthinat kryesore të objektit
të orientohen dhe të kenë pamjet në atë zonë pjesë kjo që ofron edhe pamje atraktive
nga e gjithë zona e gjelbëruar dhe zona e qytetit.

Fig 14. Pamjet e lokacionit
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Në katin përdhesë janë të vendosura zonat e zhurmshme si pjesa e qëndrimit ditorë
me 3 hapësira (një për qëndrim, një për TV dhe një reakreativ) si dhe pjesa e kuzhinës e
tryezarisë e cila ka dalje në një terrasë për ngrënje, së bashku me depot, banjot dhe
një dhomë për punëtoren. Gjithashtu në pjesën e katit përdhesë zë vend edhe hapësira e
gjelbërimit(atrium) e integruar në pjesën qëndrore të shtëpisë si dhe një pishinë që shtrihet në
pjesën veri-lindore dhe ofron pamje të parkut Gërmia.

Figura 15 . Diagramet e zonimit të funksioneve në katin përdhesë

Ndërsa në katin e parë (1) është e sistemuar zona e qetë, ku janë të shpërndara të
gjitha dhomat e gjumit, ku gjithsejt janë 5 dhoma gjumi dhe një hapësirë pune e madhe së
bashku me biblotekën.
Të gjitha dhomat kanë të integruara banjot dhe garderobat.
Kthinat teknike,si ato për ngrohje, hapësira për menaxhimin e pishinës,depot dhe garazhimi
janë të vendosura në katin -1(Suterren) dhe kanë qasje qoftë përmes hapësirës së brendshme
apo edhe direkt nga pjesa e rrugës.
Në pjesën e prapme të shtëpisë, gjindet hapësira për kopsht, në nivelin më të sipërm gjindet
edhe hapësira rekreative si fushat e tenisit.
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Figura 16 . Diagramet e zonimit te funksioneve në katin përdhesë

Figura 17 . Diagramet e zonimit te funksioneve në katin -1 (Suterren)
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8.0 Formësimi
Pas zgjidhjes së zonimit të hapësirave dhe kthinave të objektit, në bazë të shtrirjes së
kompozicionit të hapësirave filloi të formësohet objekti ku më pas këto funksione u shtrinë në
dy etazha dhe u modifikuan me lartësi të ndryshme të katit si dhe pjesa e katit te sipërm
shmanget nga baza me një gjerësi e cila shkon në rritje ku arrinë fundin në madhësinë e 220
cm. Kjo pjesë pastaj mbulohet me mekanizëm motorik për hapje dhe mbyllje të mekanizmit
nga druri që mundëson ventilim,ajrosje dhe vizura më të mira. Me këtë modifikim i shtohet
hapësirë biblotekës dhe dhomës së punës, si dhe ritëm objektit nga pamja e jashtme

Figura 18 . Diagramet e zonimit te funksioneve dhe të formimit në ndërtesë

Figura 19. Diagramet e zonimit te funksioneve dhe të formimit në ndërtesë
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9.0 Materializimi
Pas zonimit funksional dhe formësimit në 3D, hapi është materializimi i
objektit. Për këtë hap zgjidhjen e kemi pikërisht në lokacionin e zgjedhur.
Në procesin e materializimit do të zgjedhi qasjen e kontekstualizmit ku kam zgjedhur
materialet që janë të së njejtës frymë me lokacionin ku mendohet të ndërtohet kjo shtëpi. Pasi
që konteksti është me gurë dhe shkëmb, kam vendosur që një pjesë e shtëpisë në
pjesën e suterrenit të jetë e materializuar me gurë shkëmbor së bashku me pjesën e
komunikimit vertikal që të shpie deri tek hyrja kryesore , ndërsa pjesa tjetër e mureve te
sipërme me forma të betonit të izoluar. Një pjesë e caktuar në katin e sipërm tek
dhoma

e

punës

do

të

ketë mekanizëm rrotullues per hapje dhe mbyllje dhe do te

materializohet me dru te llojit bambus. Pjesa e pishinës dhe terrasës është përzgjedhur të ketë
materializimin e gurëve shkëmbor.

Figura 20. Tekstura e materialit të gurit shkëmbor

Figura 21. Lloji i materialit që do të përdoret për muret e jashtm
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Figura 22. Tekstura e materialit të drurit bambus.

Figura 23. Lloji 3 shtresor i xhamit që do përdoret për hapjet
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10.0 Sistemi i ngrohjes dhe ventilimit
Për ngrohje dhe ventilim të objektit do të përdorim metodën e ngrohjes dhe ftohjes
gjeotermale që gjenë zbatim të madhë tek arkitektura e gjelbër, ku ky sistem e bënë
të mundur që shtëpia në mënyrë të pavarur të furnizojë shtëpinë me ngrohje pa shkaktuar
ndotje ambientale .
Procesi i ngrohjës dhe ventilimit të objektit do të bëhet me anë të një sistemi gypash që futen
në pjesën e dheut afër objektit të cilët qarkullojnë ajrin dhe ujin nga pjesa e jashtme e objektit
dhe futet nën dhe ku me këtë rast bëhet edhe ndrrimi i temperaturës së ajrit dhe bartet deri në
hapësirat e brendshme. Pastaj me anë të një rregullatori temperatura e ajrit do të përshtatet në
normat e duhura për stinën e verës dhe të dimrit.
Gjithashtu do të instalohen edhe panelet solare në mënyrë që absorbohet energji diellore.

Figura 23. Sistemi i ngrohjes -ftohjes me sistemin gjeotermal18

Figura 24. Sistemi i ngrohjes përmes paneleve solare19
18
19

Fotografia e marrur nga interneti https://www.google.com/geothermal_heating , Shtator 2019
Fotografia e marrur nga interneti https://www.google.com/solar-panel-diagram , Shtator 2019
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11.0 Planimetria e katit përdhesë
Në fillim elaboruam konceptin që kemi zhvilluar për këtë projekt, në figurën e më poshtme mund t’a
shihni shtrirjen e kthinave të pozicionuar në etazhen përdhesë, hapësirë kjo ku kemi vendosur pjesën
hyrëse me depo, dhe nyje sanitare, në pjesën veri-lindore të objektit kemi vendosur pjesën e qëndrimit
ditor së bashku me pjesën rekreative të pishinës, ndërsa pjesa jug-perendimore është e siguruar për
pjesën e kuzhinës dhe tryezarisë e cila ka dalje në një terrasë të jashtme që mund të përdoret
për qëndrim dhe ngrënje.
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12.0 Planimetria e katit të parë (1)
Në vazhdim do të elaborojmë edhe zonimin e hapësirave në katin e parë (1), që është
vazhdimësi e etazhës përdhesë.. Në katin 1 janë të zonuara dhomat e gjumit,hapësira këto të
cilat të gjithat kanë banjot e tyre, si dhe afër dhomës së prindërve, gjindet edhe hapësira për
punë dhe bibloteka që shërbejnë në funksione të krye-familjarit i cili me profesion
është shkrimtar.
Shtrirja e këtyre dhomave është përreth pjesës së atriumit, ku në mes gjindet e integruar një
pjesë e gjelbërimit të lartë që përshkon të gjithë lartësinë e objektit, dhe mundëson ndriçim
shtesë nga pjesa e sipërme, si dhe nga pjesa e katit përdhesë.
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13.0 Planimetria e katit -1
Në etazhën -1 janë sistemuar të gjitha kthinat ndihmëse, si depo,sistemi i ngrohjës,utiliti
dhoma për menaxhimin e pishinës, hapësirë për kinema.
Në këtë etazh ka qasje edhe nga pjesa e jashtme që lidhet me pjesën e garazhave, dhe
gjithashtu nga komunikimi vertikal mund të qasemi në etazhën përdhesë.
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14.0 Prerja A-A

Me anë të figurës së mëposhtme mund t’a shihni pozicionimin e kateve në lokacionin
përkatës, ku shihet që në etazhën në suterren gjinden të sistemuara kthinat teknike dhe
kinemaja, në pjesën e jashtme hapësira për garazha, ndërsa në katet e sipërme zona e
zhurmshme (kati përdhesë) dhe zona e qetë (kati i parë).
Gjithashtu në katin përdhesë shihet shtrirja dhe ndërlidhja me hapësirat e jashtme si kopshti,
dhe fushat për rekreacion si ajo e tenisit.

14.1 Analizat e ndriçimit në prerjen A-A
Në figurën e më poshtme mund t’a shihni raportin e diellosjes dhe objektit në intervale të
caktuara gjatë ditës, duke filluar nga lindja e diellit e deri tek perëndimi i diellit.
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15.0 Prerja B-B

Në figurën e bashkangjitur më poshtë mund t’a shihni raportin e kthinave dhe shtrirjen
vertikale të hapësirave në objekt.

15.1 Analizat e ndriçimit në prerjen B-B
Me anë të figurës së mëposhtme mund të shohim raportin e diellosjes për pjesën tjetër të
objektit në prerjen B-B, ku janë marrë kënde të ndriçimit në intervale të caktuara gjatë ditës.

27

16.0 Konstruksioni
Sa i përket llojit të sistemit konstruktiv që është menduar të përdoret në këtë projekt është
sistemi skeletor i konstruksionit.
Ky llojë i konstruksionit ka përparësi të shumta dhe jep fleksibilet si dhe
mundësonë ekzekutimin në përpikmëri të planit arkitektonik të paraparë.
Siç njihet sistemi skeletor përbëhët nga elementet konstruktive: Shtyllat, trajet dhe
pllaka. Muret e jashtme të projektit janë paraparë të muratohen me blloka 25 cm, dhe të kenë
shtresat termoizoluese,akustike,si dhe shtresat e suvatimit e në fund edhe betoni i izoluar.
Muret e brendshme parashihen të muratohen me blloka argjile të madhësisë 20 cm dhe
trashësisë 12 cm, dhe gjithashtu do të kenë shtresat izoluese akustike.
Dyshemeja e objektit do të jetë kryesisht e materializuar me dysheme nga druri, konkretisht
parket në kthinat e qëndrimit ditorë dhe në zonat e fjetjes.Përderisa në pjesët e nyjeve
sanitare,kthinat teknike si dhe në kuzhinë do të vendoset dysheme nga epoksiti. Pjesa
e pishinës do të jetë e materializuar me dërrasa ahu të trashësisë 4 cm dhe gjerësi 15 cm.
Plafoni i ndërtesës është menduar të ketë shtresë bazë pllakën nga betoni i armuar dhe nga
pjesa e brendshme të ketë shtresa izoluese dhe për shtresë të fundit shtresë rrafshuese betoni.
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17.0 Përmbyllja
Arkitektura e gjelbër tashmë po konsiderohet si e ardhmja e arkitekturës dhe supozohet në një të
ardhme jo shumë të largëet, të bëhet si standart global në arkitekturë .
Kjo për faktin se në parimet e arkitekturës së gjelbërt apo ndërtimit të gjelbërt, secila ndërtesë do të
jetë e aftë të funksionojë nga resurset e veta të pavaruara, duke mos shkaktuar ndotje dhe
shpenzime të resurceve natyrore.
E gjithë kjo formë e ndërtimit dhe funksionimit parashihet të jetë e mundur duke përdorur resurcet si
energji e ripërtrieshme,shfrytëzimi i kushteve klimatike,energjinë termike, materialet
riciklueshme, materialet efiqiente etj.
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